
ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Кабели судовые марки КНР применя-
ются в силовых и осветительных сетях, в 
цепях управления, сигнализации и меж-
приборных соединений на переменное 
напряжение до 690 В частотой до 400 Гц 
или постоянное напряжение 1200 В; для 
неподвижной прокладки внутри поме-
щений и открытой палубе, при условии 
защиты от прямого воздействия солнеч-
ной радиации, в том числе при воздейс-
твии радиального гидростатического 
давления до 1.96 МПа (20 кгс/см2).

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА –  медная, круглая, многопроволочная; соответствует 
классу 3 - сечением от 1.0 до 4.0 мм2, классу 2 - сечением от 6 до 400 мм2.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ –допускается наложение синтетических пленок по токо-
проводящим жилам (под изоляцию) кабелей.
ИЗОЛЯЦИЯ – из изоляционной резины. 
СКРУТКА – изолированные жилы кабелей скручены в кабель концентрическими 
повивами в разные стороны, допускается скрутка изолированных жил концентри-
ческими повивами в одну сторону. Изолированные жилы двухжильных кабелей 
сечением до 4 мм2 включительно допускается располагать параллельно. В каждом 
повиве кабелей с сечением жилы до 2.5 мм2 включительно имеются счетная жила 
и жила направления.
При скрутке изолированных жил в кабель допускается применение в качестве за-
полнения резинового шнура. В обозначение марок кабелей, имеющих отличитель-
ную маркировку каждой жилы (цифровую или цветовую), добавляют букву «Ц».
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – по изоляции одножильных кабелей и наружному пови-
ву изолированных жил кабелей наложена обмотка из одной синтетической пленки. 
Допускается продольное наложение синтетической пленки. Допускается изготов-
ление кабелей без наложения пленки.
ОБОЛОЧКА – из маслостойкой резины, не распространяющей горение.
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КОДЫ ОКП ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

35 8675 03 – КНР 
35 8675 25 – КНР-Т

Диапазон температур эксплуатации ........................................... от +45°С до - 40°С
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С .......................... до 100%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного нагрева должен производиться 
при температуре не ниже............................................................................ -15°С
Радиус изгиба при монтаже кабелей неподвижной прокладки,
не менее.................................................................5 наружных диаметров кабеля
Радиус изгиба при монтаже кабелей в труднодоступных местах,
не менее ................................................. 3 наружных диаметров кабеля при числе
изгибов не более двух в одном месте
Кабели стойки к вибрационным нагрузкам и одиночным ударным нагрузкам
Кабели стойки к воздействию морской воды
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
Кабели стойки к периодическому воздействию смазочных масел и дизельного топли-
ва
Кабели выдерживают испытание переменным напряжением..........................2500 В
Электрическое сопротивление изоляции при температуре +20°С, 
не менее ........................................................................................100 М0м х км
Длительно допустимая температура на токопроводящей жиле, не более ...........+65°С
Строительная длина кабелей, не менее.......................................................... 125 м
Минимальный срок службы.........................................................................25 лет
Гарантийный срок эксплуатации.................5 лет со дня ввода кабеля в эксплуатацию

КНР, КНР-Т ГОСТ 7866.1-76
Кабели судовые с медными жилами с резиновой изоляцией,
в оболочке из маслостойкой резины, не распространяющей горение

Технические и электрические характеристики кабеля см. также в Приложении

К А Б Е Л И  С У Д О В Ы Е



Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

1 x 4 10.2 168
1 x 6 10.7 197

1 x 10 12.1 266
1 x 16 13.1 344
1 x 25 14.8 473
1 x 35 17.0 634
1х 50 18.7 802
1 x 70 20.5 1041
1 x 95 22.8 1358

1 x 120 24.4 1629
1 x 150 26.4 1953
1 x 185 28.6 2379
1 x 240 32.7 3113
1 x 300 35.5 3796

2 x 4 14.7 333
2 x 6 16.8 450

2 x 10 19.5 639
2 x 16 21.6 842
2 x 25 25.0 1189
2 x 35 27.3 1490
2х 50 30.8 1938

2 x 70 35.4 2649

2 x 95 40.0 3496
2 x 120 43.2 4207

3 x 4 16.4 388
3 x 6 17.6 527

3 x 10 20.5 761
3 x 16 22.7 1019

Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

7 x 1.5 17.1 435
10 x 1.5 20.6 585
12 x 1.5 21.1 648
14 x 1.5 22.0 720
16 x 1.5 23.1 795
19 x 1.5 24.1 896
24 x 1.5 27.6 1097
27 x 1.5 28.1 1188
30 x 1.5 29.0 1288
33 x 1.5 30.1 1391
37 x 1.5 32.1 1608

1 x 2.5 9.6 142
2 x 2.5 13.6 270
3 x 2.5 14.2 309
4 x 2.5 16.3 394
5 x 2.5 17.4 454
7 x 2.5 18.6 558

10 x 2.5 22.6 756
12 x 2.5 23.2 845
14 x 2.5 24.3 946
16 x 2.5 25.5 1049
19 x 2.5 26.7 1194
24 x 2.5 30.7 1471
27 x 2.5 32.3 1692
30 x 2.5 33.3 1836
33 x 2.5 34.5 1983
37 x 2.5 35.7 2172

Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

3 x 25 26.5 1463
3 x 35 28.9 1858
3 x 50 33.6 2511
3 x 70 37.5 3329
3 x 95 42.4 4420

3 x 120 45.9 5358
3 x 150 52.1 6765

1 x 1.0 8.8 111
2 x 1.0 12.0 194
3 x 1.0 12.5 217
4 x 1.0 13.3 243
5 x 1.0 14.2 277
7 x 1.0 16.2 379

10 x 1.0 19.4 499
12 x 1.0 19.9 550
14 x 1.0 20.7 607
16 x 1.0 21.6 666
19 x 1.0 22.6 748
24 x 1.0 25.8 910
27 x 1.0 26.3 985
30 x 1.0 27.1 1063
33 x 1.0 28.0 1143
37 x 1.0 29.0 1245

1 x 1.5 9.1 122
2 x 1.5 12.6 220
3 x 1.5 13.1 247
4 x 1.5 14.0 278
5 x 1.5 16.1 366

К А Б Е Л И  С У Д О В Ы Е



ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Кабели судовые марки КНРЭ приме-
няются в силовых и осветительных се-
тях, в цепях управления, сигнализации 
и межприборных соединений на пере-
менное напряжение до 690 В частотой 
до 400 Гц или постоянное напряжение 
1200 В; для неподвижной прокладки 
внутри помещений и открытой палу-
бе, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечной радиации, в 
том числе при воздействии радиаль-
ного гидростатического давления до 
1.96 МПа (20 кгс/см2).

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА –  медная, круглая, многопроволочная; соответствует 
классу 3 - сечением от 1.0 до 4.0 мм2, классу 2 - сечением от 6 до 120 мм2.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – допускается наложение синтетических пленок по токо-
проводящим жилам (под изоляцию) кабелей.
ИЗОЛЯЦИЯ – из изоляционной резины.  
СКРУТКА – изолированные жилы кабелей скручены в кабель концентрическими 
повивами в разные стороны, допускается скрутка изолированных жил концентри-
ческими повивами в одну сторону. Изолированные жилы двухжильных кабелей 
сечением до 4 мм2 включительно допускается располагать параллельно. В каждом 
повиве кабелей с сечением жилы до 2.5 мм2 включительно имеются счетная жила 
и жила направления.
При скрутке изолированных жил в кабель допускается применение в качестве за-
полнения резинового шнура.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – по изоляции одножильных кабелей и наружному пови-
ву изолированных жил кабелей наложена обмотка из одной синтетической пленки. 
Допускается продольное наложение синтетической пленки. Допускается изготов-
ление кабелей без наложения пленки.
ОБОЛОЧКА – из маслостойкой резины, не распространяющей горение.
ЭКРАН – поверх оболочки в виде оплетки плотностью не менее 80%, выполненный 
из медных проволок номинальным диаметром не более 0.3 мм, луженых оловянно-
свинцовым припоем с содержанием олова не менее 40%.
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КОДЫ ОКП ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

35 8663 02 – КНРЭ Диапазон температур эксплуатации ............................................ от +45°С до -40°С
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С ..........................до 100 %
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного нагрева должен производиться 
при температуре не ниже............................................................................ -15°С
Радиус изгиба при монтаже кабелей неподвижной прокладки
должен быть …..........................................не менее 5 наружных диаметров кабеля
Радиус изгиба при монтаже кабелей в труднодоступных местах 
должен быть ......не менее 3 наружных диаметров кабеля при числе изгибов не более 
двух в одном месте
Кабели стойки к вибрационным нагрузкам и одиночным ударным нагрузкам
Кабели стойки к воздействию морской воды
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
Кабели стойки к периодическому воздействию смазочных масел и дизельного топли-
ва
Кабели выдерживают испытание переменным напряжением..........................2500 В
Электрическое сопротивление изоляции при температуре +20°С,
не менее ........................................................................................100 М0м х км
Длительно допустимая температура на токопроводящей жиле, не более ...........+65°С
Строительная длина кабелей, не менее.......................................................... 125 м
Минимальный срок службы.........................................................................25 лет
Гарантийный срок эксплуатации.................5 лет со дня ввода кабеля в эксплуатацию

КНРЭ ГОСТ 7866.1-76
Кабели судовые с медными жилами с резиновой изоляцией, в оболочке из 
маслостойкой резины, не распространяющей горение, в общем экране из медных 
луженых проволок

Технические и электрические характеристики кабеля см. также в Приложении на стр. 19

К А Б Е Л И  С У Д О В Ы Е



Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

1 x 4 11.4 257
1 x 6 11.9 290

1 x 10 13.3 371
1 x 16 14.3 457
1 x 25 16.0 600
1 x 35 18.2 780
1х 50 19.9 961
1 x 70 21.7 1215
1 x 95 24.0 1550

1 x 120 25.6 1835

2 x 4 15.9 455
2 x 6 18.0 587

2 x 10 20.7 799
2 x 16 22.8 1020
2 x 25 26.2 1395
2 x 35 28.5 1715
2 x 50 33.0 2192

3 x 4 17.6 515
3 x 6 18.8 673

3 x 10 21.7 930
3 x 16 23.9 1207
3 x 25 27.6 1680

Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

3 x 35 30.1 2094
3 x 50 34.8 2788

1 x 1.0 10.0 187
2 x 1.0 13.2 292
3 x 1.0 13.7 319
4 x 1.0 14.5 357
5 x 1.0 15.4 399
7 x 1.0 17.4 517

10 x 1.0 20.6 664

1 x 1.5 10.3 202
2 x 1.5 13.8 324
3 x 1.5 14.3 355
4 x 1.5 15.2 399
5 x 1.5 17.3 504
7 x 1.5 18.3 585

10 x 1.5 21.8 760
12 x 1.5 22.3 828
14 x 1.5 23.2 907
16 x 1.5 24.3 991
19 x 1.5 25.3 1100
24 x 1.5 28.8 1322
27 x 1.5 29.3 1425

Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

30 x 1.5 30.2 1532
33 x 1.5 31.3 1645
37 x 1.5 33.3 1878

1 x 2.5 10.8 226
2 x 2.5 14.8 383
3 x 2.5 15.4 427
4 x 2.5 17.5 533
5 x 2.5 18.6 603
7 x 2.5 19.8 718

10 x 2.5 23.8 947
12 x 2.5 24.4 1041
14 x 2.5 25.5 1151
16 x 2.5 26.7 1264
19 x 2.5 27.9 1419
24 x 2.5 31.9 1728
27 x 2.5 33.5 1963
30 x 2.5 34.5 2115
33 x 2.5 35.7 2273
37 x 2.5 36.9 2471

К А Б Е Л И  С У Д О В Ы Е



Технические и электрические характеристики кабеля см. также в Приложении на стр. 19

ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Кабели судовые марки НРШМ при-
меняются в силовых и осветительных 
сетях, в цепях управления для под-
ключения к подвижным и переносным 
токоприемникам на переменное на-
пряжение до 690 В частотой до 400 Гц 
или постоянное напряжение 1200 В, 
при условии защиты от прямого воз-
действия солнечной радиации, а также 
для неподвижной прокладки в морской 
воде при воздействии радиального гид-
ростатического давления до 1.96 МПа 
(20 кгс/см2).

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная, круглая, многопроволочная; сечением от 1.0 
до 35.0 мм2 соответствует классу 4 (сечения от 1.0 до 4.0 мм2 имеют не менее 19 
проволок, сечения от 6.0 до 10.0 мм2 - не менее 49 проволок), сечением от 50 до 
400 мм2 - классу 3 по ГОСТ 22483.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – допускается наложение синтетических пленок по токо-
проводящим жилам (под изоляцию) кабелей.
ИЗОЛЯЦИЯ – из изоляционной резины.  
СКРУТКА – изолированные жилы кабелей скручены в кабель концентрическими 
повивами в разные стороны, допускается скрутка изолированных жил концентри-
ческими повивами в одну сторону. В каждом повиве кабелей с сечением жилы до 
2.5 мм2 включительно имеются счетная жила и жила направления.
При скрутке изолированных жил в кабель допускается применение в качестве за-
полнения резинового шнура.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – по изоляции одножильных кабелей и наружному пови-
ву изолированных жил кабелей наложена обмотка из одной синтетической пленки. 
Допускается изготовление кабелей без наложения пленки.
ОБОЛОЧКА – из маслостойкой резины, не распространяющей горение.
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КОДЫ ОКП ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

35 8675 04– НРШМ Диапазон температур эксплуатации ............................................ от +45°С до -30°С
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С ..........................до 100 %
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного нагрева должен производиться 
при температуре не ниже............................................................................ -15°С
Радиус изгиба при монтаже кабелей неподвижной прокладки, 
не менее.................................................................5 наружных диаметров кабеля
Радиус изгиба при монтаже кабелей в труднодоступных местах, 
не менее ................................................................3 наружных диаметров кабеля
при числе изгибов не более двух в одном месте
Кабели стойки к вибрационным нагрузкам и одиночным ударным нагрузкам
Кабели стойки к воздействию морской воды
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
Кабели стойки к периодическому воздействию смазочных масел и дизельного топли-
ва
Кабели выдерживают испытание переменным напряжением..........................2500 В
Электрическое сопротивление изоляции при температуре +20°С, 
не менее ................................................................................................100 М0м х км
Длительно допустимая температура на токопроводящей жиле, не более ...........+65°С
Строительная длина кабелей, не менее...................................................... ….125 м
Минимальный срок службы.........................................................................25 лет
Гарантийный срок эксплуатации.................5 лет со дня ввода кабеля в эксплуатацию

НРШМ ГОСТ 7866.1-76
Кабели судовые с медными гибкими жилами в резиновой изоляции и маслостойкой 
резиновой оболочке, не распространяющей горение

К А Б Е Л И  С У Д О В Ы Е



Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

1 x 4 10.9 185
1 x 6 11.6 221

1 x 10 12.9 287
1 x 16 14.5 383
1 x 25 17.3 562
1 x 35 18.5 691
1х 50 21.6 891
1 x 70 22.4 1102
1 x 95 25.0 1422

1 x 120 27.2 1760
1 x 150 29.3 2090
1 x 185 34.6 2671
1 x 240 36.4 3229
1 x 300 39.0 3861
1 x 400 43.8 4869

2 x 4 17.2 435
2 x 6 18.6 532

2 x 10 21.2 716
2 x 16 24.4 989
2 x 25 28.0 1362
2 x 35 30.4 1696
2х 50 35.6 2346
2 x 70 39.1 2925

3 x 4 18.0 498
3 x 6 19.5 617

3 x 10 22.3 842
3 x 16 25.7 1174

Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

3 x 25 29.3 1640
3 x 35 33.2 2161
3 x 50 37.7 2867
3 x 70 41.5 3608
3 x 95 49.1 4743

3 x 120 53.9 6237

1 x 1.0 8.9 114
2 x 1.0 12.2 228
3 x 1.0 12.7 252
4 x 1.0 13.6 255
5 x 1.0 14.6 291
7 x 1.0 16.5 397

10 x 1.0 19.8 524
12 x 1.0 20.3 580
14 x 1.0 21.2 642
16 x 1.0 22.1 705
19 x 1.0 23.1 791
24 x 1.0 26.4 966
27 x 1.0 26.9 1044
30 x 1.0 27.8 1130
33 x 1.0 28.7 1216
37 x 1.0 29.7 1327

1 x 1.5 9.2 125
2 x 1.5 12.8 257
3 x 1.5 13.3 285
4 x 1.5 14.3 292
5 x 1.5 16.3 380

Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

7 x 1.5 17.4 459
10 x 1.5 21.0 612
12 x 1.5 21.5 682
14 x 1.5 22.5 757
16 x 1.5 23.5 836
19 x 1.5 24.6 944
24 x 1.5 28.2 1159
27 x 1.5 28.7 1256
30 x 1.5 29.7 1364
33 x 1.5 30.7 1472
37 x 1.5 32.8 1701

1 x 2.5 10.3 161
2 x 2.5 16.1 361
3 x 2.5 16.8 453
4 x 2.5 18.1 460
5 x 2.5 19.4 535
7 x 2.5 20.8 659

10 x 2.5 25.6 894
12 x 2.5 26.2 1005
14 x 2.5 27.5 1128
16 x 2.5 28.9 1253
19 x 2.5 30.3 1427
24 x 2.5 36.0 1860
27 x 2.5 36.8 2022
30 x 2.5 38.0 2200
33 x 2.5 39.4 2379
37 x 2.5 40.8 2608

К А Б Е Л И  С У Д О В Ы Е



Технические и электрические характеристики кабеля см. также в Приложении на стр. 19

ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Кабели судовые марки КНРк приме-
няются в силовых и осветительных се-
тях, в цепях управления, сигнализации 
и межприборных соединений на пере-
менное напряжение до 690 В частотой 
до 400 Гц или постоянное напряжение 
1200 В; для неподвижной прокладки 
внутри помещений и на открытой палубе, 
при условии защиты от прямого воздейс-
твия солнечной радиации, в том числе в 
условиях воздействия на кабель паров 
и конденсата масел и топлива, паров 
кислот, щелочей, аппатитовой, угольной, 
цементной и другой пыли, муки из рыб 
и других рыбопродуктов в условиях ры-
боперерабатывающих цехов и рефриже-
раторных помещений, а также при воз-
действии радиального гидростатического 
давления до 1.96 МПа (20 кгс/см2).

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная, круглая, многопроволочная; соответствует 
классу 3 - сечением от 1.0 до 4.0 мм2, классу 2 - сечением от 6 до 400 мм2.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – допускается наложение синтетических пленок по токо-
проводящим жилам (под изоляцию) кабелей.
ИЗОЛЯЦИЯ – из изоляционной резины.  
СКРУТКА – изолированные жилы кабелей скручены в кабель концентрическими 
повивами в разные стороны, допускается скрутка изолированных жил концентри-
ческими повивами в одну сторону. Изолированные жилы двухжильных кабелей 
сечением до 4 мм2 включительно допускается располагать параллельно. В каждом 
повиве кабелей с сечением жилы до 2.5 мм2 включительно имеются счетная жила 
и жила направления.
При скрутке изолированных жил в кабель допускается применение в качестве за-
полнения резинового шнура.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – по изоляции одножильных кабелей и наружному пови-
ву изолированных жил кабелей наложена обмотка из одной синтетической плен-
ки.
ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА – из ПВХ пластиката, допускается продольное наложение 
синтетической пленки.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – поверх внутренней оболочки допускается продольное 
наложение синтетической пленки.
НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА – поверх внутренней оболочки, обмотки из синтетичес-
кой пленки накладывается из ПВХ пластиката. В кабелях, за исключением 2-х и 3-х 
жильных кабелей сечением 2.5 мм2 и выше, допускается применение одной обо-
лочки из ПВХ пластиката.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

КОДЫ ОКП ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

35 8675 04 – НРШМ Диапазон температур эксплуатации............................................. от +45°С до -40°С
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С до ..........................100 %
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного нагрева должен производиться 
при температуре не ниже............................................................................ -15°С
Радиус изгиба при монтаже кабелей в труднодоступных местах
должен быть...............................…………..не менее 3 наружных диаметров кабеля
при числе изгибов не более двух в одном месте 
Радиус изгиба при монтаже кабелей 
должен быть ..............................................не менее 5 наружных диаметров кабеля
Кабели стойки к вибрационным нагрузкам и одиночным ударным нагрузкам
Кабели стойки к воздействию морской воды 
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
Кабели выдерживают испытание переменным напряжением..........................2500 В
Электрическое сопротивление изоляции при температуре +20°С, 
не менее.............................................................................................120 М0м х км
Длительно допустимая температура на токопроводящей жиле, не более............+75°С
Строительная длина кабелей, не менее.......................................................... 125 м
Суммарное время срока службы и срока сохраняемости, не менее....................25 лет
Гарантийный срок эксплуатации.................5 лет со дня ввода кабеля в эксплуатацию

КНРк ГОСТ 7866.2-76
Кабели судовые с медными жилами с резиновой изоляцией, в оболочке из ПВХ 
пластиката

К А Б Е Л И  С У Д О В Ы Е



Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

1 x 4 9.6 129
1 x 6 10.7 168

1 x 10 12.1 237
1 x 16 13.1 307
1 x 25 14.8 430
1 x 35 16.9 573
1х 50 19.5 779
1 x 70 21.1 989
1 x 95 24.4 1346

1 x 120 25.9 1600

2 x 4 13.8 265
2 x 6 15.8 357

2 x 10 19.2 550
2 x 16 21.2 723
2 x 25 24.6 1031
2 x 35 27.8 1356
2х 50 31.8 1825
2 x 70 35.6 2431
2 x 95 41.2 3217

3 x 4 14.5 365
3 x 6 16.6 464

3 x 10 20.2 703
3 x 16 22.3 928
3 x 25 26.9 1394
3 x 35 29.4 1763

Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

3 x 50 34.2 2388
3 x 70 38.5 3248
3 x 95 43.6 4308

1 x 1.0 8.3 82
2 x 1.0 11.2 148
3 x 1.0 11.7 175
4 x 1.0 12.6 190
5 x 1.0 13.5 223
7 x 1.0 14.5 279

10 x 1.0 19.4 441
12 x 1.0 19.9 493
14 x 1.0 20.8 550
16 x 1.0 21.7 607
19 x 1.0 22.7 689
24 x 1.0 26.0 839
27 x 1.0 27.5 922
30 x 1.0 28.4 1000
33 x 1.0 29.3 1082
37 x 1.0 30.3 1185

1 x 1.5 8.6 94
2 x 1.5 11.8 170
3 x 1.5 12.3 202
4 x 1.5 13.4 223
5 x 1.5 14.4 264
7 x 1.5 16.5 364

Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

10 x 1.5 20.6 521
12 x 1.5 21.1 587
14 x 1.5 22.1 659
16 x 1.5 23.1 733
19 x 1.5 24.2 836
24 x 1.5 28.8 1043
27 x 1.5 29.3 1186
30 x 1.5 30.3 1289
33 x 1.5 31.3 1394
37 x 1.5 32.4 1531

1 x 2.5 9.0 108
2 x 2.5 12.6 210
3 x 2.5 13.2 269
4 x 2.5 14.2 281
5 x 2.5 16.4 366
7 x 2.5 18.2 486

10 x 2.5 22.2 664
12 x 2.5 22.8 756
14 x 2.5 23.8 853
16 x 2.5 25.0 952
19 x 2.5 27.2 1148
24 x 2.5 31.2 1419
27 x 2.5 31.8 1553
30 x 2.5 32.8 1694
33 x 2.5 34.6 1879
37 x 2.5 35.8 2058

К А Б Е Л И  С У Д О В Ы Е



Технические и электрические характеристики кабеля см. также в Приложении на стр. 19

ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Кабели судовые марки КНРЭк при-
меняются в силовых и осветительных 
сетях, в цепях управления, сигнализа-
ции и межприборных соединений; для 
неподвижной прокладки внутри поме-
щений и на открытой палубе на пере-
менное напряжение до 690 В частотой 
до 400 Гц или постоянное напряжение 
1200 В , при условии защиты от прямого 
воздействия солнечной радиации, в том 
числе в условиях воздействия на кабель 
паров и конденсата масел и топлива, па-
ров кислот, щелочей, аппатитовой, уголь-
ной, цементной и другой пыли, муки из 
рыб и других рыбопродуктов в условиях 
рыбоперерабатывающих цехов и рефри-
жераторных помещений, а также при воз-
действии радиального гидростатического 
давления до 1.96 МПа (20 кгс/см2).

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная, круглая, многопроволочная; соответствует 
классу 3 - сечением от 1.0 до 4.0 мм2, классу 2 - сечением от 6 до 400 мм2.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – допускается наложение синтетических пленок по токо-
проводящим жилам (под изоляцию) кабелей.
ИЗОЛЯЦИЯ – из изоляционной резины.  
СКРУТКА – изолированные жилы кабелей скручены в кабель концентрическими 
повивами в разные стороны, допускается скрутка изолированных жил концентри-
ческими повивами в одну сторону. Изолированные жилы двухжильных кабелей 
сечением до 4 мм2 включительно допускается располагать параллельно. В каждом 
повиве кабелей с сечением жилы до 2.5 мм2 включительно имеются счетная жила 
и жила направления.
При скрутке изолированных жил в кабель допускается применение в качестве за-
полнения резинового шнура.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – по изоляции одножильных кабелей и наружному пови-
ву изолированных жил кабелей наложена обмотка из одной синтетической пленки. 
Допускается продольное наложение синтетической пленки.
ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА – из ПВХ пластиката, допускается из резины
ЭКРАН – поверх внутренней оболочки из медных проволок диаметром не более 0.3 мм, 
выполненный в виде двухслойной обмотки или оплетки плотностью не менее 80%. 
Экран кабелей может быть выполнен из медной ленты толщиной не более 0.15 мм 
в виде обмотки с перекрытием не менее 25%.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – поверх обмотки проволок, оплетки или обмотки из мед-
ной ленты допускаются ленты из синтетической пленки.
НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА – накладывается из ПВХ пластиката поверх обмотки прово-
лок или оплетки или обмотки из синтетической пленки
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3.
4.

5.

6.
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9.

КОДЫ ОКП ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

35 8643 01 – КНРЭк Диапазон температур эксплуатации ............................................ от +45°С до -40°С
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С ..........................до 100 %
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного
нагрева должен производиться при температуре не ниже............................... -15°С
Радиус изгиба при монтаже кабелей в труднодоступных
местах должен быть……………....................не менее 3 наружных диаметров кабеля
при числе изгибов не более двух в одном месте
Радиус изгиба при монтаже кабелей должен быть........ ………..не менее 5 наружных 
диаметров кабеля
Кабели стойки к вибрационным нагрузкам
и одиночным ударным нагрузкам
Кабели стойки к воздействию морской воды
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
Кабели выдерживают испытание переменным напряжением..........................2500 В
Электрическое сопротивление изоляции
при температуре +20°С, не менее.......................................................120 М0м х км
Длительно допустимая температура на токопроводящей жиле, не более............+75°С
Строительная длина кабелей, не менее.......................................................... 125 м
Суммарное время срока службы и срока сохраняемости, не менее..............…..25 лет 
Гарантийный срок эксплуатации..................................................5 лет со дня ввода
кабеля в эксплуатацию

КНРЭк по ГОСТ 7866.2-76
Кабели судовые с медными жилами с резиновой изоляцией, с экраном
из медных проволок, расположенным между двумя оболочками из ПВХ пластиката.

К А Б Е Л И  С У Д О В Ы Е



Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

1 x 4 10.7 213
1 x 6 11.8 264

1 x 10 13.2 347
1 x 16 14.2 428
1 x 25 15.9 566
1 x 35 18.6 756
1х 50 21.6 936
1 x 70 22.2 1161
1 x 95 25.5 1580

1 x 120 27.0 1840

2 x 4 14.9 410
2 x 6 16.9 555

2 x 10 20.3 764
2 x 16 22.3 963
2 x 25 25.7 1313
2 x 35 28.9 1683
2х 50 32.9 2128

3 x 4 15.6 518
3 x 6 18.3 645

3 x 10 21.3 905
3 x 16 23.4 1163
3 x 25 28.1 1679

Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

3 x 35 30.5 2080
3 x 50 35.7 2735
3 x 70 40.1 3465
3 x 95 45.1 4774

1 x 1.0 9.4 141
2 x 1.0 12.3 237
3 x 1.0 12.8 264
4 x 1.0 13.7 285
5 x 1.0 14.6 325
7 x 1.0 15.6 388

10 x 1.0 20.5 589

1 x 1.5 9.7 153
2 x 1.5 12.9 266
3 x 1.5 13.4 298
4 x 1.5 14.4 325
5 x 1.5 15.4 373
7 x 1.5 18.1 495

10 x 1.5 21.7 682
12 x 1.5 22.2 752
14 x 1.5 23.2 832
16 x 1.5 24.2 912

19 x 1.5 25.3 1024

Число и ном. 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

24 x 1.5 29.9 1316
27 x 1.5 30.4 1417
30 x 1.5 31.4 1529
33 x 1.5 32.4 1641
37 x 1.5 34.5 1959

1 x 2.5 10.1 187
2 x 2.5 13.7 348
3 x 2.5 14.3 397
4 x 2.5 15.3 457
5 x 2.5 18.1 549

7 x 2.5 19.3 662

10 x 2.5 23.3 886
12 x 2.5 23.9 984
14 x 2.5 25.0 1094
16 x 2.5 26.1 1274
19 x 2.5 28.3 1432
24 x 2.5 32.3 1825
27 x 2.5 32.9 1969
30 x 2.5 34.9 2124
33 x 2.5 36.1 2286
37 x 2.5 37.3 2580

К А Б Е Л И  С У Д О В Ы Е



КОНСТРУКЦИЯ
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медных проволок, соответствует ГОСТ 22483-77 
классу не ниже:
- 2 (для кабелей  марок  КСНРТ, КСНРТЭ, КСРТнг, КСРТЭнг)
- 5 (для кабелей марок  КГСНРТ, КГСНРТЭ, КГСРТнг, КГСРТЭнг)
На токопроводящие жилы номинальным сечением 16 мм2 и  выше кабелей с изоля-
цией из этиленпропиленовой резины наложена полиэтилентерефталатная пленка. 
Токопроводящие жилы кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины в 
тропическом исполнении  изготовлены из медных проволок, луженных оловянно-
свинцовым припоем.
ИЗОЛЯЦИЯ – из этиленпропиленовой резины. Поверх изоляции одножильных ка-
белей и скрученных изолированных жил наложена обмоткой полимерная лента 
с перекрытием не менее 10%. Допускается изготовление кабелей без наложения 
лент при условии отделения без повреждения изоляции от оболочки.
ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЖИЛЫ имеют отличительную цветовую или цифровую марки-
ровку.
СКРУТКА – изолированные жилы многожильных кабелей скручены в кабель кон-
центрическими повивами в одну или разные стороны.
Обмотка – полимерная лента.
ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА экструдированная.

7.	 Поверх внутренней оболочки кабелей марок КСНРТЭ, КГСНРТЭ, КСРТнг, КСРТЭнг, 
КГСРТнг, КГСРТЭнг  наложена полиэтилентерефталатная лента. Поверх внутренней 
оболочки  кабелей марок КСРТнг, КСРТЭнг, КГСРТнг, КГСРТЭнг наложена обмоткой 
лента стеклянная или слюдосодержащая.
ЭКРАН – для кабелей  марок КСНРТЭ, КГСНРТЭ , КСРТЭнг,  КГСРТЭнг в виде оплетки 
из медных луженых проволок.

9.	 Поверх экрана кабелей марок КСНРТЭ, КГСНРТЭ, наложена обмоткой с перекрыти-
ем полиэтилентерефталатная лента. 
Наружняя оболочка – из резины.

Допускается для кабелей марок КСРТнг, КГСРТЭнг одновременное наложение внутрен-
ней и наружной оболочек.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

8.

10.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели предназначены для непод-
вижной прокладки на судах морского 
флота неограниченного района плава-
ния, речного флота, береговых и плаву-
чих сооружениях.

Кабели предназначены для эксплуа-
тации при переменном рабочем напря-
жении до 1 кВ частотой до 40 Гц или 
постоянном напряжении до 1,2 кВ.

Применяются в силовых и освети-
тельных сетях, в цепях управления, 
сигнализации и межприборных соеди-
нений; для неподвижной прокладки 
внутри помещений и открытой палубе, 
при условии  защиты от прямого воз-
действия солнечной радиации, в том 
числе, при воздействии радиального 
давления до 1,96 МПа(20кгс/см2)

Кабели марок КСНРТ, КСНРТЭ, КГСНРТ, 
КГСНРТЭ не распространяют горение 
при одиночной прокладке (соответс-
твуют требованиям МЭК 60332-1-2).

Кабели марок КСРТнг, КСРТЭнг, КГСРТнг, 
КГСРТЭнг не распространяют горение при 
групповой прокладке (соответствуют тре-
бованиям МЭК 60332-3-22 категории А).

Допускается применение кабелей с 
индексом «нг» для одиночной проклад-
ки.

Материалы конструкции кабелей 
при установленной температуре  их 
хранения и эксплуатации не выделяют 
вредных продуктов в концентрациях, 
опасных для организма человека и за-
грязняющих окружающую среду. 

Кабели не являются опасными в эко-
логическом отношении, и специальных 
требований по утилизации кабелей при 
выводе их  из эксплуатации не предъ-
является.

Кабели судовые повышенной пожаробезопасности
ТУ 16.К01-56-2007

КСНРТ – Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из мас-
лостойкой резины, не распространяющий горение при одиночной прокладке
КСНРТЭ  – Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из 
маслостойкой резины, не распространяющий горение при одиночной прокладке, в 
общем экране из медных луженых проволок
КГСНРТ – Кабель гибкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из 
маслостойкой резины, не распространяющий горение при одиночной прокладке
КГСНРТЭ – Кабель гибкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке 
из маслостойкой резины, не распространяющий горение при одиночной прокладке в 
общем экране из медных луженых проволок
КСРТнг – Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из мас-
лостойкой резины, не распространяющий горение при групповой прокладке
КСРТЭнг – Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из 
маслостойкой резины, не распространяющий горение при групповой прокладке, в 
общем экране из медных луженых проволок
КГСРТнг – Кабель гибкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из 
маслостойкой резины, не распространяющий горение при групповой прокладке
КГСРТЭнг – Кабель гибкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке 
из маслостойкой резины, не распространяющий горение при групповой прокладке, в 
общем экране из медных луженых проволок
Кабели по конструкции, техническим характеристикам  и эксплуатационным свойс-
твам соответствуют международному стандарту МЭК 60092-353 «Одножильные 
и многожильные судовые кабели с нерадиальным полем со сплошной экструдирован-
ной изоляцией на номинальное напряжение 1 и 3 кВ».

К А Б Е Л И  С У Д О В Ы Е



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид климатического исполнения ОМ и Т, категория размещения 2 и 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации............................................ от -40°С до + 45°С 
Относительная влажность воздуха при температуре +40°С ............................ до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительно подогрева осуществляется при тем-
пературе не ниже ......................................................................................- 15°С
Радиус изгиба

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации 
не более ................................................................................................... 85°С
Максимально допустимая температура при коротком замыкании не более ........250°С
Кабели стойки к воздействию солнечной радиации, при эксплуатации кабели должны 
быть защищены (покраска, защита металлическим или брезентовым кожухом или дру-
гим равноценным способом) от прямого воздействия солнечной радиации.
Кабели стойки к воздействию морской воды
Кабели стойки к периодическому воздействию смазочных  масел и дизельного топ-
лива
Кабели стойки при температуре 25±10°С к изгибу на угол (180±10)° с диаметром из-
гиба не менее 5D, где D - наружный диаметр кабеля
Кабели стойки к воздействию внешнего радиального гидростатического 
давления до ............................................................................. 5 МПа (50кг/см2)
Кабели стойки к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 2 до 100 Гц. 
Допускается воздействие паров серной кислоты с массовой концентрацией 2,0 мкг/м  
в течение времени не более 4 ч.
В процессе хранения и монтажа концы кабеля герметично заделаны.
Срок службы кабелей не менее 30 лет при соблюдении требований по транспортиро-
ванию, хранению, прокладке (монтажу) и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации .................................................................. 5 лет. 
Гарантийный срок исчисляется с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 
мес. с даты изготовления.

Наружный 
диаметр кабеля 

(D)

Радиус изгиба, наружных диаметров кабеля,  не менее, для
Экранированных кабелей при Неэкранированных кабелей при

монтаже эксплуатации монтаже эксплуатации

До 25 включ. 9 6 6 4

Св.25 9 6 9 6

К А Б Е Л И  С У Д О В Ы Е

Технические условия 
ТУ 1б.К01-5б-2007 «Кабели су-
довые повышенной пожаробезо-
пасности» одобрены Российским 
Морским регистром судоходства 
в 2007 году и согласованы с 
Верхне-Волжской инспекцией 
Российского Речного регистра в 
2009 году. 

Сравнительная таблица судовых кабелей

Характеристики
Традиционные марки по 

ГОСТ 7866.1-76 и ГОСТ 7866.2-76
Новые марки 

по ТУ 16.К01-56-2007
Напряжение до 690 В до 1 кВ

Нераспространение горения
при одиночной прокладке 

(НРШМ)
при одиночной (все)

    в пучках (с индексом нг)
Рабочая температура нагрева 

ТПЖ
до 65 С до 85 С

Срок службы до 25 лет до 30 лет

Наружный диаметр НРШМ 3х25 - 29,3 мм КГСНРТ 3х25 - 23,8 мм

Масса НРШМ 3х25 - 1640 кг КГСНРТ 3х25 - 1157 кг

Токовая нагрузка при 45 °С НРШМ 3х25 - 75 А КГСНРТ 3х25 - 79 А

Радиус изгиба при монтаже НРШМ 3х25 - 147 мм КГСНРТ 3х25 - 143 мм
Эл.сопротивление изоляции 1 км 

кабеля при 20 °С
НРШМ 3х25 - 100 МОм КГСНРТ 3х25 - 550 МОм

Напряжение при испытании 
кабеля в теч 10 мин

НРШМ 3х25 - 2,5 кВ КГСНРТ 3х25 - 3,5 кВ

Прочность при растяжении НРШМ 3х25 - 5,88 МПа КГСНРТ 3х25 - 100 МПа
Относительное удлинение при 

разрыве
НРШМ 3х25 - 275% КГСНРТ 3х25 - 300%

Экран (оплетка) не менее 80% не менее 90%



Число жил и 
номинальное 
сечение, мм2

Номинальный наружный диаметр, мм, кабелей 
марок
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Н
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РТ

нг
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Э,
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РТ
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г
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ТЭ
нг

КГ
СР

Тн
г

1x1,0 5,6 7,7 9,3 5,6 9,3 7,8
1x1,5 5,8 8,0 9,5 5,9 9,6 8,0
1x2,5 6,4 8,5 10,1 6,4 10,1 8,5
1x4 7,0 9,4 10,7 6,9 10,6 9,3
1x6 7,7 10,1 11,4 7,6 11,3 9,9

1x10 8,7 11,0 12,6 8,7 12,6 11,0
1x16 10,0 12,4 13,7 10,1 13,8 12.5
1x25 11,2 13,6 15,5 12,1 16,2 14,2
1x35 12,5 14,8 16,6 13,5 17,8 15.8
1x50 14,1 16,5 18,4 15,6 19,7 17,9
1x70 15,9 18,3 20,0 17,2 21,5 19,6
1x95 18,6 21,0 22,8 19,6 23,9 22,0

1x120 20,2 22,6 24,6 21,5 25,7 23,9
1x150 22,8 25,2 - 24,0 - 26,1
1x185 25,2 27,5 - 26,6 - 28,7
1x240 28,5 30,8 - 30,0 - 32,3
1x300 31,6 34,4 - 32,9 - 35,7
2x1,0 9,2 11,4 12,9 9,4 13,0 11,5
2x1,5 9,7 12,1 13,4 9,9 13,6 12,3
2x2,5 10,8 13,2 15,2 10,8 15,2 13,2
2x4 12,3 14,5 16,5 12,2 16,3 14.3
2x6 13,6 16,0 17,9 13,4 17,5 15,7

2x10 15,8 18,1 19,9 15,8 19,9 18.1 
2x16 18,2 20,4 22,4 18,5 22,6 20.1 
2x25 20,9 23,0 25,0 22,1 26,5 24,5
2x35 23,0 25,4 27,3 25,1 29,5 27,5
2x50 26,6 28,8 30,8 29,4 33,5 31,6
2x70 30,1 32,4 - 32,8 - 35,б
2x95 35,4 38,2 - 37,3 - 40,1

2x120 38,8 41,6 - 41,2 - 44.0 
2x150 44,0 47,2 - 45,9 - 49.1
3x1,0 9,7 12,1 13,4 9,9 13,6 12,2
3x1,5 10,3 12,6 14,0 10,5 14,2 12,8
3x2,5 11,5 13,8 15,8 11,5 15,8 13,8
3x4 13,1 15,4 17,2 12,9 17,0 15,3
3x6 14,4 16,8 18,8 14,2 18,5 16,5

3x10 16,8 19,1 21,1 16,7 21,1 19,1
3x16 19,4 21,7 23,7 19,7 24,0 22,0
3x25 22,2 24,5 26,5 23,8 27,9 25,9
3x35 24,7 27,1 28,8 27,0 31,1 29,3
3x50 28,4 30,7 32,7 31,3 36,1 34,1
3x70 32,2 34,8 36,8 35,2 40,2 38,0
3x95 38,0 40,5 42,9 40,0 45,2 42,8

3x120 41,6 44,4 46,8 44,1 49,8 47,3
3x150 47,1 50,3 - 49,1 - 52,6
3x185 51,9 55,4 - - - - 
3x240 59,2 62,9 - - - - 
4x1,0 10,6 13,0 15,0 10,8 15,1 13,1
4x1,5 11,3 13,6 15,6 11,5 15,8 13,8
4x2,5 12,8 15,1 16,9 12,8 16,9 15,1
4x4 14,3 16,7 18,7 14,2 18,5 16,5
4x6 16,1 18,4 20,2 15,8 19,9 18,1

4x10 18,7 21,0 22,8 18,6 22,7 21,0

Число жил и 
номинальное 
сечение, мм2

Номинальный наружный диаметр, мм, кабелей 
марок
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4x16 21,6 23,9 25,7 21,9 26,0 24,2
4x25 24,7 27,0 28,8 26,4 30,6 28,6
4x35 27,5 29,8 31,6 30,0 34,1 32,4
4x50 31,6 34,3 36,3 35,1 40,1 37,6
4x70 35,9 38,6 - 39,2 - 41,9
4x95 42,2 45,4 - 44,7 - 48,0

4x120 46,3 49,7 - 49,1 - 52,5
4x150 52,6 55,8 - 54,9 - 58,8
5x1,0 11,7 14,0 16,0 12,0 16,2 14,2
5x1,5 12,6 14,9 16,7 12,8 16,9 15,2
5x2,5 14,0 16,4 18,4 14,0 18,4 16,4
5x4 16,0 18,4 20,1 15,8 19,9 18,2
5хб 18,0 20,1 22,1 17,4 21,7 19,7

5x10 20,8 22,9 24,9 20,8 24,9 22,9
5x16 24,0 26,4 28,2 24,4 28,5 26,8
5x25 27,5 29,9 31,7 29,5 33,6 31,6
5x35 30,7 33,4 35,4 33,5 38,7 36,3
5x50 35,4 38,2 40,4 39,1 44,3 41,9
5x70 40,0 42,8 - 43,9 - 47,1
5x95 47,3 50,5 - 50,1 - 53,3
7x1,0 12,9 15,2 17,0 13,1 17,2 15,4
7x1,5 13,7 16,0 18,0 13,9 18,3 16,3
7x2,5 15,5 17,9 19,6 15,5 19,6 17,9

10x1,0 16,5 18,9 20,9 16,8 21,1 19,1
10x1,5 17,8 19,9 21,9 18,1 22,2 20,3
10x2,5 20,0 22,3 24,3 20,0 24,3 22,3
12x1,0 17,0 19,4 - 17,3 - 19,7
12x1,5 18,3 20,7 22,4 18,7 22,8 21,0
12x2,5 20,8 22,9 24,9 20,8 24,9 22,9
14x1,0 18,1 20,3 - 18,4 - 20,8
14x1,5 19,3 21,6 23,6 19,7 24,0 22,0
14x2,5 21,9 24,3 26,0 21,9 26,0 24,3
16x1,0 19,2 21,5 - 19,5 - 21,8
16x1,5 20,6 22,7 24,7 21,0 25,1 23,1
16x2,5 23,2 25,5 27,5 23,2 27,5 25,5
19x1,0 20,2 22,5 - 20,7 - 22,8
19x1,5 21,7 24,0 25,8 22,1 26,4 24,5
19x2,5 24,6 27,0 28,7 24,6 28,7 27,0
24x1,0 24,0 26,4 - 24,4 - 26,8
24x1,5 25,6 27,9 29,9 26,1 30,4 28,4
24x2,5 29,3 31,4 33,4 29,0 33,4 31,4
27x1,0 24,5 26,9 - 24,9 - 27,3
27x1,5 26,1 28,5 30,4 26,9 31,0 29,0
27x2,5 29,9 32,3 34,0 29,9 34,0 32,3
30x1,0 25,4 27,8 - 25,8 - 28,2
30x1,5 27,3 29,6 31,4 27,8 32,2 30,2
30x2,5 31,0 33,8 35,8 31,0 35,8 33,8
33x1,0 26,7 28,8 - 27,1 - 29,4
33x1,5 28,4 30,7 32,7 29,0 33,3 31,3
33x2,5 32,5 35,3 37,0 32,5 37,0 35,3
37x1,0 27,7 30,0 - 28,1 - 30,5
37x1,5 29,7 31,8 33,8 30,3 34,4 32,6
37x2,5 33,7 36,5 38,9 33,7 38,9 36,5
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