
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ТИПА «СД» 

 

«СД» — центробежный 
сточно-динамический 
насос, предназначен для 
работы в стационарных 
условиях и 
перекачивания бытовых 
и промышленных 
загрязненных жидкостей.  

Агрегат состоит из 
насоса и 
электродвигателя, 
смонтированных на 
одной фундаментной 
раме. 

 
 

 

  Перекачиваемые жидкости должны быть с водородным 

показателем (рН) от 6 до 8,5, с плотностью до 1100 кг/м3, с 
кинематич. вязкостью не более 1,10-6 м2/с, с температурой до 
363оК (90оС), с содержанием абразивных частиц не более 1% 
по объему, размером до 0,5 мм и микротвердостью не более 
9000 МПа, макс. размером неабразивных взвешенных частиц 
не более 20 мм. Агрегат может работать как с разряжением, 
так и с подпором на входе. 

Марка агрегата 
электронасосного 

Объемная 
подача м3/час 

Полный 
напор 

м вод. ст 

Тип 
электродвигателя 

Вес 
агрегата, 

кг 

Вес насоса 
без эл/д. Кг 

СД 16/10 16 10 А80в4 1.5*1500 98 82 

СД 16/10а 14 8.2 А80А4 1.1*1500 95 82 

СД 16/10б 12.5 6.7 А80А4 1.1*1500 95 82 



СД 32/40 32 40 А132М2 11*3000 154 81 

СД 32/40а 28 33 А112М2 7.5*3000 124 83 

СД 32/40б 25 27 А100L2 5.5*3000 115 82 

СД 25/14 25 14 А100S4 3*1500 129 108 

СД 25/14а 22 11.5 А90L4 2.2*1500 130 111 

СД 25/14б 20 9.7 А80В4 1,5*1500 125 109 

СД 50/56 50 56 АИР 180S2 22*3000 275 115 

СД 50/56а 44 46 АИР160М2 18.5*3000 244 144 

СД 50/56б 40 39 АИР160S2 15*3000 230 113 

СД 50/10 50 39 А 100L4 4.0*1500 144 100 

СД 50/10а 45 8.5 А100S4 3.0*1500 123 99 

СД 50/10б 40 5.7 А100S4 3.0*1500 123 99 

СД 100/40 100 40 АИР180М2 30*3000 290 110 

СД 100/40а 90 33 АИР180S5 22*3000 269 109 

СД 100/40б 80 28 АИО160М2 18.5*3000 241 106 



Габаритные размеры 

 

Значения габаритных размеров 
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Присоеденительные размеры фланцев 

 

Значения присоеденительных размеров 
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