
Вентиляторы крышные радиальные ВКР

ВКР.

- Низкого и среднего давления
- Одностороннего всасывания
- Количество лопаток – 12
- Назад загнутые лопатки

Варианты изготовления.
- Общего назначения из углеродистой стали
- Взрывобезопасные из разнородных металлов



Вентиляторы крышные радиальные ВКР

ВКР. Основные размеры.

Габаритные размеры ВКР 3,15 .. 8. Габаритные размеры ВКР 10 .. 12,5.

Крепление вентилятора ВКР 2,5 .. 8 Крепление вентилятора ВКР 10 Крепление вентилятора ВКР 12,5

№ Размеры
Н D d1 d2 c ∅ n n

3,15 479 600 345 500 М6 8
4 710 860 430 772 М6 10
5 775 860 530 772 М6 10

6,3 995 860 660 772 М8 12
8 1350 1190 830 1072 М8 12

10 1560 1480 1040 1272
12,5 1814 1660 1295 1522 130

D

H

D

H

d2
d1

8 отв. ∅ 18
для вентилятора
n болтов
для воздуховода

d2
d1

8 отв. ∅ 18
для вентилятора
16 отв. 16 х 10
для воздуховода

d2
d1

8 отв. ∅ 14
для вентилятора
16 отв. 18 х 12
для воздуховода

с



Вентиляторы крышные радиальные ВКР

ВКР. Технические характеристики.
Общего назначения из углеродистой стали

Колесо Двигатель Параметры Масса
№ n, об/мин Типоразмер N, кВт Q, тыс. м3/час Psv ,кг

3,15 975 АИР63В6 0,25 0,7 .. 1,4 0-110 64
4 915 АИР71А6 0,37 1,4 .. 3,3 0-160 72
5 915 АИР80А6 0,75 2,0 .. 6,5 0-250 87

1500 АИР90LА4 2,2 4,0 .. 10,6 0-570 89
6,3 950 АИР100L6 2,2 6,0 .. 13,5 0-430 155

1450 АИР112МА4 5,5 8,0 .. 20 0-990 165
8 700 АИР112МВ8 3 9,0 .. 22,0 0-430 210

950 АИР132S6 5,5 12,0 .. 27,0 0-790 225
10 750 АИР160S8 7,5 19,0 .. 35,0 0-770 560

980 АИР180М6 18,5 13,0 .. 53,0 0-1200 620
12,5 485 4А180МА12 7,5 20,0 .. 52,0 0-540 635

750 5А200L8 22 20,0 .. 77,0 0-1050 710

Взрывобезопасные из разнородных металлов.

Колесо Двигатель Параметры Масса
№ n, об/мин Типоразмер N, кВт Q, тыс. м3/час Psv ,кг
4 915 АИМ71А6 0,37 1,4 .. 3,3 0-160 85
5 915 АИМ80А6 0,75 2,0 .. 6,5 0-250 100

1500 АИМ90LА4 2,2 4,0 .. 10,6 0-570 104
6,3 950 АИМ100L6 2,2 6,0 .. 13,5 0-430 170

1450 АИМ112МА4 5,5 8,0 .. 20,0 0-990 182
8 700 АИМ112МВ8 3 9,0 .. 22,0 0-430 237

950 АИМ132S6 5,5 12,0 .. 27,0 0-790 249
10 750 АИМ160S8 7,5 19,0 .. 35,0 0-770 592

980 АИМ180М6 18,5 13,0 .. 53,0 0-1200 664
12,5 485 4А180МА12 7,5 20,0 .. 52,0 0-540 714

750 5А200L8 22 20,0 .. 77,0 0-1050 815

ВКР. Акустические характеристики.
Колесо LpA, дБ

№ n, об/мин
3,15 975 77

4 915 83
5 915 87

1500 102
6,3 950 98

1450 112
8 700 97

950 106
10 750 108

980 118
12,5 485 104

750 116



Вентиляторы крышные радиальные ВКР

ВКР. Аэродинамические характеристики.
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