
Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВКР ДУ

ВКР ДУ.

- Низкого и среднего давления
- Одностороннего всасывания
- Назад загнутые лопатки
- Количество лопаток - 12 шт.
- Направление вращения - правое и левое
- Конструктивное исполнение - 1 (колесо на валу двигателя)
- Предел огнестойкости 2 ч. При 400°С, 1 ч. При 600°С
- Имеет сертификат пожарной безопасности



Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВКР ДУ

ВКР ДУ. Основные размеры.

Габаритные размеры

Крепление вентилятора ВКР ДУ 4 .. 8 Крепление вентилятора ВКР ДУ 10 Крепление вентилятора ВКР ДУ 12,5

№ Размеры
Н D d1 d2 c ∅ n n

4 710 860 430 772 М6 10
5 775 860 530 772 М6 10

6,3 995 860 660 772 М8 12
8 1350 1190 830 1072 М8 12

10 1560 1480 1040 1272
12,5 1814 1660 1295 1522 130

ВКР ДУ. Технические характеристики.
Колесо Двигатель Параметры Масса

№ n, об/мин Типоразмер N, кВт Q, тыс. м3/час Pv, Па
20°С

Pv, Па
400°С

Pv, Па
600°С

,кг

4 915 АИР71А6 0,37 1,4 .. 3,3 0 .. 160 0 .. 70 0 .. 55 72
5 915 АИР80А6 0,75 2,8 .. 6,5 0 .. 250 0 .. 110 0 .. 80 87

1500 АИР90LА4 2,2 4,6 .. 10,6 0 .. 570 0 .. 265 0 .. 205 89
6,3 950 АИР100L6 3 6,0 .. 13,5 0 .. 430 0 .. 180 0 .. 140 155

1450 АИР112МА4 5,5 8,8 .. 20,0 0 .. 990 0 .. 430 0 .. 330 165
8 700 АИР112МВ8 3 9,4 .. 22,0 0 .. 430 0 .. 180 0 .. 140 210

950 АИР132S6 5,5 12,5 .. 27,0 0 .. 790 0 .. 340 0 .. 265 225
10 750 АИР160S8 7,5 19,0 .. 35,0 0 .. 770 0 .. 335 0 .. 260 560

980 АИР180М6 18,5 13,5 .. 53,0 0 .. 1200 0 .. 525 0 .. 405 620
12,5 750 АИР 200L8 22 20,0 .. 77,5 0 .. 1050 0 .. 460 0 .. 355 710

D

H

d2
d1

8 отв. ∅ 18
для вентилятора
n болтов
для воздуховода

d2
d1

8 отв. ∅ 18
для вентилятора
16 отв. 16 х 10
для воздуховода

d2
d1

8 отв. ∅ 14
для вентилятора
16 отв. 18 х 12
для воздуховода

с



Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВКР ДУ

ВКР ДУ. Аэродинамические характеристики.

400°С600°С 0 100
Q,тыс.м3/ч

0

1400

0

609

0

Psv,ПА 470 ВКР-ДУ

908070605040302010

1000435336

900392302

800348268

700305235

600261201

500218168

400174134

300131101

2008767

1004434

400°С600°С 0 4,5
Q,тыс.м3/ч

0

460

0

200

0

Psv,ПА 154 ВКР-ДУ №4

10,70,4 432

1004434
803527
602620
401713
2097

400174134

300131101

2008767

КПД=38

40

58

Ny =0,18 кВт

0,25

0,37

0,55

0,75

n = 915 об/мин

n = 1410 об/мин

400°С600°С 0 11
Q,тыс.м3/ч

0

650

0

283

0

Psv,ПА 218 ВКР-ДУ №5

10987654321

1004434
803527
602620
401713
2097

600261201

500218168

400174134

300131101

2008767

КПД=47

48

60Ny =1,5 кВт

2,2

1,1
0,75

0,55

n = 915 об/мин

n = 1500 об/мин



Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВКР ДУ

400°С600°С 0 22
Q,тыс.м3/ч

50

1200

22

522

17

Psv,ПА 403 ВКР-ДУ №6,3

108642 20

1000435336

900392302

800348268

700305235

600261201

500218168

400174134

300131101

2008767

1004434

КПД=42

62

41Ny =5,5 кВт

4
3

2,2

1,5

n = 950 об/мин

n = 1450 об/мин

400°С600°С 6 30
Q,тыс.м3/ч

100

900

44

392

34

Psv,ПА 302 ВКР-ДУ №8

108 20

800348268

700305235

600261201

500218168

400174134

300131101

2008767

КПД=42

61

43
Ny =3 кВт

4

5,5

n = 700 об/мин n = 950 об/мин

400°С600°С 5 60
Q,тыс.м3/ч

0

1400

0

609

0

Psv,ПА 470 ВКР-ДУ №10

10 50403020

1000435336

900392302

800348268

700305235

600261201

500218168

400174134

300131101

2008767

1004434

КПД=41

61

40

Ny =11 кВт

7,5

5,5

15

18,5

n = 750 об/мин

n = 980 об/мин
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